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Interaktive Vorlesungen sind ein heilRes Thema in der
Forschung
WIL / MA stellt interaktive Dienste flr Vorlesungen zur

Verfigung
Studierende und der Dozent nutzen diese Tools

Interaktionsmaoglichkeiten

Fragen
Feedback

Quiz
Gerate mit 802.11 werden unterstitzt (z.B. Laptops,
PDAS)

Bidirektionale Kommunikation mdglich
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Studenten, mit denen der Vortragende direkt interagieren
mochte, gehen in der Masse unter
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Anhand eines Positionierungssystems und einer
automatisch schwenkbaren Kamera kdnnte der Student
herangezoomt werden
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WIL / MA Tools setzen 802.11 zur Kommunikation ein

802.11-basiertes Positionierungssystem ware sehr gut
geeignet

Prinzipiell bieten Fingerprinting-basierte Verfahren die
hochste Positionierungsgenauigkeiten:

Trainingsphase: an jedem Punkt des Referenzgrids
wird die Signal Starke Charakteristik aufgenommen

Positionierungsphase: die unbekannte Position des
mobilen Nutzers wird durch Vergleich der aktuellen
Signalstarkecharakteristik mit den Daten aus der
Trainingsphase bestimmt
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Haufigkeit

55

50

45

40

35

30

25

20

15 |

10

5 F

0

Trainingsphase: An jedem Referenzpunkt | werden
ausreichend viele Signalstarken der Access Points
gesammelt, um eine Verteilung F, der Signale abzuleiten
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Positionierungsphase:
Es werden n Signalstarkemessungen durchgefihrt
und als Zufallsvariable X aufgefasst

Fur jeden Referenzpunkt j und die entsprechende
Verteilung F; wird der Chi-Quadrat-Wert berechnet:

K (nk—ﬁ;gj)g

;=) ™

T sonst.

wenn ny; > 1,

Der Referenzpunkt mit dem kleinsten Chi-Quadrat-
Wert wird als gesuchte Position ausgewahlt
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Seminarraum an der Universitat Mannheim
Ca. 9,6560m x 8,25m

12 Sitzplatze fur Studierende = 12 Referenzpunkte
4 Access Points

Skizze Aus Sicht des Vortragenden
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Durchschnittlicher Positionierungsfehler: 1,39m, Standardabweichung: 1,40m




#

Anhand unseres Chi-Quadrat Anpassungstest-
Algorithmus ist die Positionserkennung von
Studierenden in Vorlesungen maoglich

Mit 60% weicht die gefundene Sitzposition max. um
einen Platz von der realen Sitzposition ab

In 20% ist der Positionierungsfehler grofRer 1,5m

Automatische Kamerasteuerung anbinden

Zuséatzlich Bluetooth zur Positionsermittlung verwenden,
um Positionierungsfehler zu verkleinern

Evaluierung in einem grof3en Horsaal




Danke fur die Aufmerksamkeit!

Fragen?




